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. PRAAMBEL

Aufgrund § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) erlasst die Stadt Forchheim folgende Satzung

zum Bebauungsplan "Sandacker" mit Grinordnungsplan:

Fir den Bebauungsplan gilt der von der Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in
Bamberg, ausgearbeitete Plan in der Fassung vom 10.11.2003, der zusammen mit den

Festsetzungen den Bebauungsplan bildet.
Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes sind:
- das Baugesetzbuch (BauGB)

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO)

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90)

- die Bayerische Bauordnung (BayBO)

in der zum Satzungsbeschluss glltigen Fassung.

Il. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GE Gewerbegebiet

0,8 Grundflachenzahl nach § 19 BauNVO
zB. THmax15,0 m Traufhéhe als Hochstgrenze nach § 18 BauNVO

z8.BMZ210,0 Baumassenzahl als Hochstgrenze nach § 21 BauNVO

BAUWEISE

Baugrenze nach § 23 BauNVO

VERKEHRSFLACHEN

StralRenverkehrsflache

Geh- und Wirtschaftsweg

Verkehrsgrunflache

T7 Sichtdreieck

Stralenbegrenzungslinie

FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR

ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Q e neu zu pflanzende Gehdlze

E Q bestehende, zu erhaltende Gehdlze
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lll. ZEICHNERISCHE HINWEISE

bestehende Geholze

e Hochspannungsleitung mit Schutzstreifen (oberirdisch)

Gemarkung Kersbach

FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

Flachennutzung

Grundflachenzahl Baumassenzahl

Maximale Traufhdhe
Maximale Grundflachenzahl
fur Hochregallager

Flache fiir Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A Planungsrechtliche Festsetzungen, (§ 9 Abs.1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 Abs. 3 sowie 8 BauNVOQ)

Das Baugebiet wird als Gewerbegebiet (GE) gemal} § 8 BauNVO festgesetzt.
Betriebswohnungen im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind ausnahmsweise zulassig

(s. Punkt 10, Immissionsschutz).

Gemalk § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulassig. Ausnahmsweise sind
gemall § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhandelsnutzungen zulassig, sofern ihre Verkaufsflachen der
Hauptnutzung deutlich untergeordnet sind.

Gemal} § 1 Abs. 6 BauNVO sind Vergnlgungsstatten im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO
ausgeschlossen.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 BauNVO)
2.1 Grundflachenzahl entsprechend den Planeinschrieben als Hochstgrenze (GRZ, § 19 BauNVC

2.2 Grundflache als Hochstgrenze (GF, § 19 BauNVO)
Die Grundflache eines im nérdlichen Abschnitt zulassigen Hochregallagers wird auf
2.800 m? Grundflache begrenzt.

2.3 Baumassenzahl entsprechend den Planeinschrieben als Hochstgrenze (BMZ, § 21 BauNVQ)

2.4 Traufhéhe entsprechend den Planeinschrieben als Héchstgrenze (TH, § 18 BauNVO)
Die Héhenangaben beziehen sich auf die ErschlieBungsstralie. Fur geringflachige Bauteile
(Fahrstuhlschachte, Schornsteine 0. 4.) sind Ausnahmen zuldssig.

3. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 u. Abs. 6 BauGB)

Die Aufteilung der durch die Straltenbegrenzungslinie definierten Verkehrsflachen bleibt den
Fachplanungen vorbehalten.

Die fur die Errichtung der Verkehrsflachen auf den angrenzenden Privatgrundstlicken erfoderlichel
Bdschungen und Betonrickenstltzen sind zu dulden.

Innerhalb des Sichtfeldes im Einmindungsbereich der Grundstickszufahrten zu der Erschlielfungt
stralte durfen Pflanzungen (z. B. Baume, Hecken, Straucher), Zaune (auller Maschendraht) sowie
genehmigungs- und anzeigenfreie Bauten die Stralienoberflache nicht mehr als 0,8 m Gberragen.
Ebenso dirfen dort keine Gegenstinde gelagert und Erdaufschittungen vorgenommen werden.
Entlang der St 2243 sind die Bauverbots- (20 m) und die Baubeschrankungszone (40 m) zu beack
ten. Innerhalb der Bauverbotszone ist die Errichtung von Gebauden nicht zulassig, in der Baube-
schrankungszone ist mit Zustimmung des StralRenbaulastiragers eine Bebauung mdglich.

4. Fuhrung von Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Es wird fur alle Versorgungsleitungen innerhalb des Gebietes eine unterirdische Verlegeweise
festgesetzt (§ 9 Abs. 2 BauGB).

5. Oberflaichenentwésserung

Unbeschichtete kupfer-, zink- und bleigedeckte Dacheindeckungen sind unzulassig, um schadlose
Oberflachenwasser zu gewahrleisten.

6. Pflanz- und Erhaltungsgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Am Nord-, Siid- und Ostrand des Baugebietes werden Pflanzgebote auf Privatgrund im Sinne
einer blickdichten Randeingriinung festgesetzt. Die Fldchen sind zu 100 % mit Baumen und
Strauchern mit standortgerechten heimischen Gehdlzen in Mindestqualitaten (siehe nach-
folgende Liste) zu bepflanzen. Je 100 m? sind mindestens 4 Hochstamme und 70 Straucher oder
Heister aus der nachfolgend aufgefiihrten Pflanzliste zu pflanzen.

Fir die randliche Eingriinung nérdlich der Planstralie A ist das Pflanzgebot 1 (pfg 1), fir die
randliche Eingriinung sudlich der Planstralle A das Pflanzgebot 2 (pfg 2) festgesetzt. In der mit
pfg 1 bezeichneten Flache dirfen ausnahmsweise notwendige Stellpldtze und Betriebsumfahrten
sowie Lagerflachen untergebracht werden, die ein betriebliches Erfordernis des geplanten
produzierenden Gewerbebetriebes darstellen.

Pflanzliste
Soweit keine Eintrage in der Tabelle enthalten sind, wird die Art fiir das jeweilige Pflanzgebot

nicht zugelassen bzw. nicht empfohlen. Die Pflanzungen sind mindestens in den angegebenen
Pflanzenqualitaten (=-groften) auszufiihren.
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Artname, deutsch | Artname, botanisch n%E| o w
Traubeneiche Quercus petraea H1 | H2/Hei
Spitzahorn Acer platanoides H1 | H2/Hei
Winterlinde Tilia cordata H1| H2/Hei
Gemeine Esche Fraxinus excelsior H1 | H2/Hei
Obstbaume in Sorten |
z.B. Apfel Bohnapfel, Bittenfelder, H2
Gravensteiner, Kaiser Wil-
helm, Jakob Fischer, Gold-
renette von Blenheim, Hau-
xapfel, Landsberger Renette
Winterrambour, Brettacker,
Trierer Weinapfel
z.B. Bimen Mollebusch, Oberdsterr.
Mostbirne, Schweizer Was-
serbirne, Grafin von Paris,
Gelberts Butterbirne, Pasto-
renbirne
z.B. Zwetschgen
Stieleiche Quercus robur H1 | H2/Hei
Rotbuche Fagus sylvatica [H2/Hei
Hainbuche Carpinus betulus H1 | H2/Hei
Feldahorn Acer campestre H1 | H2/Hei
Eberesche Sorbus aucuparia [H2/Hei
Zitter-Pappel Populus tremula Hei
Schwarzerle Alnus glutinosa
Faulbaum Frangula alnus Hei
Salweide Salix caprea vStr
Flatterulme Ulmus laevis
Feldulme Ulmus carpinifolia
Walnuss Juglans regia H2
Speierling Sorbus domestica Hei
Elsbeere Sorbus torminalis Hei
Trauben-Kirsche Prunus padus Hei
Haselnuss Corylus avellana vStr| vStr
Schlehe Prunus spinosa vStr
Weilidorn Crataegus monogyna vStr| wvStr
Heckenkirsche Lonicera xylosteum vStr | vStr
Heckenrose Rosa spec. vStr| vStr
Roter Hartriegel Cornus sanguinea vStr| vStr
Pfaffenhitchen Euonymus europaeus vStr| vSir
Vogelkirsche Prunus avium H1| Hei
Gemeiner Schneeball| Viburnum opulus vStr| vStr
Gewdhnl. Waldrebe | Clematis vitalba mTb | mTb
Waldrebe in Sorten | Clematis spec. mTb
Schlingknoterich Fallopia aubertii mTb
Efeu Hedera helix mThb
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris mThb
Jelangerjelieber Lonicera spec. mTb
Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia mTb
"Engelmannii”
Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata mTb
"Veitchii"

Legende flr Mindestpflanzqualitaten:

H1 = Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 20-25 cm Stammumfang
H2 = Hochstamm, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 10 -12 cm Stammumfang

Hei = Heister, 2 x verpflanzt

vStr = verpflanzter Strauch 60-100 cm hoch

mTb = Pflanze mit Topfballen, mind. 2 Triebe

Die zur Erhaltung festgesetzten Bestande sind zu unterhalten und bei Abgang entsprechend
den Festsetzungen der Pflanzgebote zu ersetzen.

Die nicht Gberbauten Flachen mit Ausnahme der Flachen fur Stellplatze sowie der fiir den
Betriebsablauf bendtigten Flachen sind zu begriinen, iberwiegend mit Baum- und Strauch-
pflanzungen (Arten und Mindestqualitaten siehe o. g. Liste) gartnerisch zu gestalten und dau-
ernd zu unterhalten. Alternativ zu einer Bepflanzung ist die Entwicklung von Sandmagerrasen
auf anstehenden oder eingebrachten mageren Substraten maglich.

Groliflachige, ungegliederte Fassadenflachen sind pro angefangene funf Meter Lange mit einer
Kletterpflanze (Arten aus o. g. Liste) zu begrinen. Dazu ist bereits die Gebaudeplanung abzu-
stimmen, um spatere Schaden durch Kletterpflanzen zu vermeiden.

Auf privaten Parkplatzflachen ist je 8 Stellplatze mindestens ein groltkroniger, heimischer
Laubbaum in Art und Mindestqualitat aus der o. g. Pflanzliste zu pflanzen. Der unversiegelte
Standraum fir Baumpflanzbeete muss mindestens 6,0 m® betragen. Die Parkplatzflachen sind
zusatzlich durch mindestens 2,0 m breite Pflanzstreifen mit Geholzen zu untergliedern (Arten
und Mindestqualitaten siehe o. g. Liste).

Entlang der Planstralen A und B sind Baumreihen (Arten und Mindestqualitaten siehe o. g.
Liste) zu pflanzen. Die Verteilung bleibt der Stralenplanung vorbehalten.

Bei der Durchfihrung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, dass die Baume in einem
Abstand von mind. 2,50 m zur AuRenhaut der bestehenden und geplanten Versorgungsanla-
gen gepflanzt werden. Sollten diese Abstande unterschritten werden, sind geeignete Schutz-
vorkehrungen gemalt Regelwerk ,Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsan-
lagen" zu treffen.

Bei Pflanzungen neben Bahnanlagen darf die Endwuchshéhe Gber Gleis den Abstand zum
Gleis nicht Gberschreiten.

Der Ausfall einer festgesetzten Bepflanzung nach der Bauausfihrung ist mit gleichartigen
Gehdlzen in den vorgeschriebenen Pflanzgréfien zu ersetzen.

7. MaBnahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1a BauGB)

7.1 Ausgleichsmalinahmen innerhalb des Geltungsbereichs

a) Flache in Sidostecke des Planungsgebietes

Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Gehdlze zur Eingriinung des Baugebietes ;
Ausfihrung in Anlehnung an die Pflanzgebote (bevorzugte Arten siehe Punkt A 6), wobei
auf Hochstamme verzichtet werden kann.

Diese Flache dient dem Ausgleich der Eingriffe durch den Bebauungsplan (§9 Abs. 1a
BauGB).

b) Flache am Westrand des Planungsgebietes

gepufferte Ableitung von Oberflachenwéssern (Rlckhaltebecken); wasserbaulich nicht be-
notigte Flachen mit Ausnahme der festgesetzten Pflanzflachen: trockene Sukzessionsfla-
chen nach vorheriger Oberbodenabschiebung bis auf anstehenden Sand oder Kies, innerhalb
Mastschutzzonen nach Abstimmung mit Leitungstrager; Pflanzgebot auf 10% der
Landflachen: standortgerechte heimische Gehdlze (bevorzugte Arten siehe Liste Punkt A 6)
unter Aussparung der Leitungsschutzzonen.

7.2 Ausgleichsmalinahmen aullerhalb des Geltungsbereichs

Zum weiteren Ausgleich der Eingriffe durch den Bebauungsplan werden folgende externe
Flurstiicke dem Bebauungsplan als Ausgleichsflachen zugeordnet:

GemarkungFl.-Nr. Grofle Eigentimer |[Nutzung |Ziel
Forchheim |3296/4 TF|10.000 m* |Stiftung* |Ackerland |Extensivwiese
Forchheim |1078/ 147 |7.716m? Stadt Ackerland | Gelandemodellierung mit
(x1,5) Verlandungsbereich und
Sukzessionsflache;
Extensivwiese
Forchheim |1078/78 |2.300m?2 Stadt Ackerland |Geldndemodellierung mit
(x1,5) Verlandungsbereich und
Sukzessionsflache;
Extensivwiese
Kersbach |691 TF |3.100m? (x2) Stiftung*® Ackerland |Sandmagerrasen (x2),
Waldrandaufbau
(anrechenbare 29.367m?
Ausgleichsfldche) (2,94ha)

*) = gemal} Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2003 PVIII/3 werden die Grundstiicke der
Stiftung erworben.

8. Wasserflachen und Flachen fir die Regelung des Wasserabflusses

Die Darstellung der Beckenaufteilung ist als Gestaltungsvorschlag zu nehmen und von den
Festsetzungen des Bebauungsplans ausgenommen. Der Flachenumgriff der Becken bemisst
sich innerhalb der éffentlichen Grinflache nach wasserwirtschaftlichem Bedarf und natur-
schutzfachlichen Gestaltungskriterien.

9. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz benachbarter Flachennutzungen wird fir das Baugebiet ein immissionswirksamer
Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? tags und nachts festgesetzt.

Gebaude mit Betriebswohnungen und ruhebedurftigen Arbeitsraumen sollen einen moglichst
groften Abstand zur Bahnlinie sowie zur auf der Nordseite verlaufenden St 2243 aufweisen und
auf der jeweils abgewandten Gebaudeseite angeordnet werden.

In Betriebswohnungen und ruhebeddrftigen Arbeitsraumen sind Schallschutzfenster mindes-
tens der Schallschutzklasse 3 nach VDI-Richtlinie 2719 (Schalldammung von Fenstern und
deren Zusatzeinrichtungen vom August 1987) einzubauen.

B Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. Verb. mit Art. 91 BayBO)

1. Fassaden- und Dachgestaltung (Art. 91 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
1.1 Wand- und Dachflachen sind mit gedeckten Materialien und Farben auszufiihren.

1.2 Als Dachkonstruktion sind flache bzw. flachgeneigte Dacher mit einer max. Neigung
bis 20° zulassig.

2. Einfriedungen (Art. 91 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

Die Einfriedungen dirfen 2,0 m nicht Gberschreiten. Die Zaune sind mit Gehdlzen zu hinter-
pflanzen. Ausnahmen kénnen nur aufgrund von Problemen mit dem Versicherungsschutz
zugelassen werden. Zaunsockel sind unzulassig.

3. Stellplatze (Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 BayBO)

Private und 6ffentliche Stellplatze sowie Flachen, die nicht als Verkehrsflichen auf den priva-
ten Grundstiicken dienen, sind entsprechend der Bekanntmachung tber die

Erhaltung der Versickerungsfahigkeit von Flachen (MABI. Nr. 10/1985) durchlassig zu gestalten.

Zulassig sind z. B. Pflasterflachen mit Rasenfugen, Schotterrasen, Rasengittersteine.

V. HINWEISE

1. Bodendenkmale

Sollten innerhalb des Geltungsbereiches bei den Baumalnahmen Bodendenkmaler aufgefun-
den werden, so sind diese unverandert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG) und die Archao-
logische Aulienstelle fur Oberfranken, Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf, Tel. 0951/40950
ist unverzuglich zu informieren (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten
bedarf der Genehmigung (Art. 7 Abs. 1 BayDSchG).

2. Baugrund

Insbesondere im nérdlichen Bereich des Planungsgebietes wird auf magliche bauliche Mali-
nahmen zum Schutz gegen Grundwasser hingewiesen sowie auf erhdhte Anforderungen be-
zuglich der Bauwerksgrindung (s. Kap. 3.3 der Begrindung).

3. Freiflaichengestaltung

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Freiflichengestaltungsplan vorzulegen,
in dem die unter Punkt 7 (Pflanz- und Erhaltungsgebote) festgesetzten Anforderungen nach-
zuweisen sind (§7 BauVorlV).

Zur Erzielung von naturschutzfachlich wertvollen Trockenstandorten wird empfohlen, auf Frei-
flachen, deren Grinflachenfunktion und Wasserabflussfunktion dies zulassen, auf Oberboden-
andeckung zu verzichten und statt dessen eine Abdeckung mit Sand vorzunehmen und diese
der Selbstbegriinung zu Uberassen. Zur Erzielung mittelfristig trockener Standorte sollte die
Dicke der obersten und stark durchlassigen Bodenschichten mindestens 50 cm betragen.

Die Pflanzmalinahmen sind innerhalb eines Jahres nach Baufertigstellung durchzufihren.

4. Dachgestaltung

Die Anwendung von Solartechnik ist zuldssig.
Die Begrinung von Dachern wird empfohlen.

5. Regenwassernutzung

Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser verwendet werden.
Bei der Nutzung von Regenwassemn wird auf die einschlagigen DIN-Vorschriften und hygieni-
schen Bestimmungen und Auflagen hingewiesen.

Der Bau von Zisternen ist moglich. Pro 100 m? Dachflache wird ein Fassungsvermogen von
mindestens 3 m* empfohlen.

6. Bahnstromanlagen

Bzgl. der Lage der im Plan eingetragenen 110-kV-Bahnstromleitung ist die in der Ortlichkeit
tatsachlich vorhandene Leitungstrasse maltgebend.

Der Schutzstreifen beiderseits der Leitungstrasse betragt bzgl. BaumaRRnahmen 21 m, bzgl.
Aufwuchs 30 m. Bauten, Anlagen, Aufschittungen, Abtragungen etc. innerhalb des Schutz-
streifens sind nur mit Zustimmung der DB Energie GmbH zulassig.

Endglltige Bauausfihrungsplane sind bei der DB Energie GmbH zur Prifung und Zustimmung
einzureichen, Hohenangaben auf NN zu bziehen.

In einem Radius von 10 m um den Maststandort Nr. 8116 ist jeglicher Erdaushub untersagt.
Bei Bodenbearbeitungen in einer Tiefe von mehr als 0,5 m unter Gelandeoberkante in einem
Umkreis von 30 m um den Masten besteht die Gefahr, dass Masterden beschadigt werden.
Deshalb muss bei entsprechenden Arbeiten die mit der Instandhaltung der Bahnstromleitung
im genannten Bereich beauftragte Stelle (DB Energie, Regionalbereich Stdwest, Bereich Nurm-
berg, Projekte NUumberg, Sandstralle 38-40, 90443 Nirnberg, H. Gomar, Tel. 0172/7117772)
verstandigt werden.

Bei gewolltem Aufwuchs im Schutzstreifen hat der Veranlasser fiir die Einhaltung des notwen-
digen Abstandes zwischen Aufwuchs und Teilen der Bahnstromleitung gemal: den einschlagi-
gen VDE-Bestimmungen auf eigene Kosten zu sorgen. Die Begehbarkeit des Schutzstreifens
fur Instandhaltungsarbeiten muss jederzeit gewahrleistet sein.

Kosten fur evtl. notwendige Abschalt- und Sicherungsmalinahmen tragt der Veranlasser.

In unmittelbarer N&he der 110-kV-Bahnstromanlage ist mit der Beeinflussung auf magnetische
Felder empfindlicher Gerate moglich. Schutzvorkehrungen obliegen den Anliegern.

Das ,Merkblatt ber Unfallgefahren bei Bauarbeiten in der Nahe von Hochspannungsleitungen
der DB Energie GmbH" ist zu beachten.

Bauvorhaben, die den Schutzstreifen der Hochspannungsleitungen berihren oder daran
angrenzen, sind gesondert mit dem jeweiligen Leitungseigentimer (E.ON Netz GmbH bzw.
DB-Energie GmbH) abzustimmen. Dies gilt insbesondere auch fir das Aufstellen und den
Betrieb von Krananlagen (Turmdrehkran, Autokran u. a.) im Nahbereich der Hochspannungs-
leitungen.

7. Sonstiges

Werbe- und Beleuchtungsanlagen sind so anzubringen, dass sie Verkehrsteilnehmer auf der
A 73 nicht blenden und somit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefahrden.
Van den Betrieben dirfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs beeintrachtigen kdnnen.

Der Stadtrat der Grolten Kreisstadt Forchheim hat in der Sitzung vom 31.10.2002 die
Neuaufstellung des Bebauungs- und Grinordnungsplanes beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGE wurde am 22.11.2002 ortslblich bekanntgemacht.

Die Birgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB mit dffentlicher Darlegung und Anhérung fir den
Vorentwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes hat in der Fassung vom 10.02.2003 in
der Zeit vom 03.03.2003 bis 18.03.2003 stattgefunden.

Die Trager offentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB in der Zeit vom 03.03.2003 bis
03.04.2003 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom 22.05.2003 wurde
mit der Begrindung gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 16.06.2003 bis 18.07.2003 o&ffentlich
ausgeleqgt.

Die Trager offentlicher Belange wurden hiervon benachrichtigt.

Der lberarbeitete Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes in der Fassung vom
31.07.2003 wurde mit der Begriindung gem. § 3 (3) BauGB in der Zeit vom 22.09.2003 bis
07.10.2003 ermeut offentlich ausgelegt.

Die Trager offentlicher Belange wurden hiervon benachrichtigt.

Der Stadtrat der GroBen Kreisstadt Forchheim hat mit Beschluss vom 27.11.2003 den
Bebauungs- und Griinordnungsplan in der Fassung vom 10.11.2003 gem. § 10 (1) BauGB als
Satzung beschlossen.

Stadt Forchheim
A,

Forchheim, den ...................

Dieser Bebauungs- und Grinordnungsplan tritt gem. § 10 (3) BauGB mit dem Tage der
ortsiiblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Grollen Kreisstadt Forchheim Nr. 14 vom
02.07.2004 in Kraft.

Stadt Forchheim
i.A.

Forchheim, den ......cccoceevienne

Die Regierung von Oberfranken wurde Uber das Inkrafttreten des Bebauungs- und
Grinordnungsplanes mit der Verfahrensakte und Schreiben vom 18.08.2004 unterrichtet.

Forchheim, den ................... Stadt Forchheim
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