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.

GEBIET: FORCHHEIM -~ SUD,BEREICH WESTLICH DER
FRIEDRICH~VON-SCHLETZ - STRASSE

| “NR.6/1-2."

k/e.'nga rtenariiage

SACHB. GEZ DATUM

- e Ll S PGST RUDERICH  [21.05.90
/ STADTBAUAMT POST RUDERICH | 05.06.90
POST/KRAUS | RUDERICH  [14.01.91

15.04.91

POST/KRAUS [ RUDERICH 15.07.91

BOCK, BAUDIREKTOR
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DER STADTRAT VON FORCHHEIM HAT GEM. § 2(1)BauGB FUR DAS IM PLAN DES
STADTBAUAMTES VOM .. .05 06.1990 .. . RAUMLICH FESTGESETZTE GEBIET AM
.....28.06..1990 . . . .. "DIE AUFSTELLUNG/ANDERUNG/ ERGANZSNG-=i-
. HEBHNS- EINES BEBAUUNGSPLANES BESCHLOSSEN.

DIE OFFENTLICHE DARLEGUNG DER ALLGEMEMEINEN ZIELE UND ZWECKE DER
PLANUNG. GEM. § 3{1)BauGB ERFOLGTE IN DER ZEIT
VoM . 06.11.1990. . . ... BIS . .19.11.1980

FORCHHEIM, DEN . 24,89 . 7597 STA

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF LAG GEM & 3(2) BauGB MIT BEGRUNDUNG FUR DIE
DAUER EINES MONATS VOM ,21.05.1991 =  BIS . 24.06.1991 = OFFENTLICH AUS.

ORT UND DAUER DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMTSBLATT DER STADT FORCHHEIM
NR...19/81. . . vOM . . 10.05.1991 = ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT. DIE BETEILIGTEN
NACH & 4 (1) BauGB WURDEN MIT SCHREIBEN VON . 03,05.1991 '

FORCHHEIM, DEN 2 é&.&8%.-78357

DER .STADTRAT VON FORCHHEIM HAT GEM. 8 10 BauGB MIT BESCHLUSS VOM .
DIESEN BEBAUUNGSPLAN, BESTEHEND AUS PLANZEICHNUNG UND DEM TEXT
SATZUNG UND DIE BEGRUNDUNG ZU DEM PLAN BESCHLOSSEN.

FORCHHEIM, DEN 2&. 85 .74 52

BauGB MIT SCHREIBEN VOM 78 747, 799% ANGEZEIGT.
FORCHHEIM, DEN .77, 07 7954

DIE REGIERUNG VON OBERFRANKEN HAT GEM. 6 11(3} Ba
KEINE VERLETZUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN GELTEND GE CHT

FQRCHHEIM, DEN = 77. 07, 7994 . DT FORCHHEIM [ A,

DIE DURCHFUHRUNG DES ANZEIGENVERFAHRENS WURDE GEM. § 12 BauGB ORTS-
UBLICH IM AMTSBLATT DER STADT FORCHHEIM AM @$.27{¢949¢ BEKANNTGE -
MACHT.
MIT BEKANNTMACHUNG TRITT DER BEBAUUNGSPLAN [N KH

FORCHHEIM, DEN = 77.272 79456




FESTSETZUNGEN DURCH TEXT UND PLANZEICHEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
{§ 9 Abs. 1 Nr.1BauGB und § 1 ABs. 3 BaulVOQ)

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO
Mischgebiet § 6 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau@B und § 16 Abs. 2-BaulvQ)

Das Maf der baulichen Nutzung wird durch die ausgewiesenen
bebaubaren Fléchen mit Angabe der GeschoBzahl bestimmt.

Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze. zB II
§ 16 Abs., 3 BauNVv0O und Art. 2 Abs. 4 BayBO

Grundfldchenzahl/GRZ (§ 19 Abs. 1 BauNvoO GRZ=0,4
bzw. § 17 abs. 1 Baulvo)

Ein weiteres Vollgeschop im Dachr. {Art. 2 Abs. 4 BayBQ) ist +D
zuldssig, sofern es sich aufgrund der zulédssigen Dachn. ergibt.

BAUGRENZEN; BAUWEISE
{§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB: §§ 22 und 23 BauNVvQ}

Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO =

Zugelassen ist offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVO 0
Hauptfirstrichtung €9 Abs? Nr2 BauGB S

L ARMSCHUTZMASSNAHMEN (§9 Abs.1 Nr. 24 BauGB}

Jas Schalldammal von Fenstern, Aufllenwanden u, sonst. Ldrmab -
schirmenden Bauteilen muB mind. 32 dB (A) befragen, d h. os sind

Fenster der Schallschutzklasse 2 einzubauen{vgl. Abschn. 5der Begr.]
VERKEHRSFLACHEN

{§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflache (O6ffentliche Strafe)
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Strafenbegrenzungslinie il

GRUNFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 u. U. 25 BauGB)

Grincrdnerische Mapnahmen., Vorhandene Baume und Strducher sind, . *
soweit sie nicht auf Uberbaubaren Fldchen und Wegfldchen liegen,
gemaf § 9 Abg., 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB zu erhalten.

Pflanzgebot fir Badume - heimische Laubﬁéume_ und Strducher . *
(§ 9 Abs. 1-Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

GESTALTUNG
{§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m, Art. 91 Abs. 3 BayBO)

Dachneigung 38 + 3°, Kniestock max. 50 cm;
Dachneigung 45 + 3°, Kniestock max. 50 cm;
Dachausbau unter Beachtung der BayBO

Satteldach SD

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches:des S N O
Bebauungsplanes {§ 9 Abs. 7 BauGB)

Garagen singk\J/l;'.nnerhalb der bebaubaren Flachen zuldssig.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung o W —
Leitungrecht 20 KV- Erdkabel EVO . S e —
HINWEISE .
Bestehende Grundstucksgrenzen :Z_o/
Flursticksnummern 2.8, 3431/3
Bestehende bauliche Anlagen T

Hohenlinien tber NN. — - eEg

Bei derDurchfuhrung v. Boumpilanz. ist darauf zu achten, dafl die Bdume in mind. =
2.5 Enifernung v.den Fernmeldeanlagen der OP geptlanzt werden.

Sollte der Mindestabstand im Einzelfall unterschritten werden, smd Schutzmafl -
nahmen f. die Fernmeldeanlagen der DP erforderlich.
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