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5\ : STADT FORCHHEIM
\ BEBAUUNGSPLAN NR.10/2.2—-4

GEBIET: FORCHHEIM,STADTTEIL REUTH
ZWISCHEN REUTHER STRASSE, WILHELM-BURKARD STRASSE
- UND WACHHOLDERWEG

LAGEPLAN MIT GELTUNGSBEREICH M1:5000_
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Norden

SACHB. GEZ DATUM
LEUTHE/KRAUS| RUDERICH 13.06.94

LEUTHE /KRAUS] RUDERICH 07.M.94

FORCHHEIM, DEN
STADTBAUAMT

W BOCK, BAUDIREKTOR
AT |




DER STADTRA! VON FORCHHEIM HAT GEM. § 2(1) BauGB FUR DAS M PLAN DES
STADTBAUAMTES VOM . . .=TT .. . . RAUMLICH FESTGESETZTE GEBIET AM

HEBERG EINES BEBAUUNGSPLANES BESCHLOSSEN

VON DER VORGEZOGENEN BURGERBETEILIGUNG § 3(1) BauGB WIRD
GEM. § 2(2) BauGB- MASSNAHMEN G ABGESEHEN.

FORCHHEIM, DEN .32"&.7?-.7,59.( : STADT

PER BEBAUUNGSPLANENTWURE LAG GEM § 3(2) BauGB MIT BEGRUNDUNG FUR DIE
DAUER EINES MONATS VOM . 01,08.1994 . .ais . .05.09.1994. . GFFENTLICH AUS.
ORT UND DAUER DER AUSLEGUNG WURDEN IM AMISBLAIT DER STADT FORCHHEM
NR.. .18 .....voM .. 22071994 ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHI. DIE BETEILIGTEN
MACH § 4 (1) BauGB WURDEN MIT SCHREIBEN VOM .. .22.07.1994  BENACHRICHTIGT,

FORCHHEIM, DEN | Z2# 777255 . .

DER STADTRAT VON FORCHHEIM HAT GEM & 10 BauGB MIT BESCHLUSS VOM . .24.11.1994
DIESEN BEBAUUNGSPLAN, BESTEHEND AUS PLANZEICHNUNG UND DEM TEXT, ALS
SATZUNG UND DIE BEGRUNDUNG ZU DEM PLAN BESCHLOSSEN.

GLEICHZEITIG WURDE BESCHLOSSEN, DASS GEM. INVESTITIONSERLEICHTERUNGS — UND
WOHNBAULANDGESETZ AUF DIE ANZEIGE GEM. § 1 BouGB VERZICHTET WERDEN KANN.

FORCHHEIM, DEN , 7% 77. 7285

..............

DER BESCHLUSS ZUM BEBAUUNGSPLAN WURDE GEM. § 12 BauGB AM ./.10.-1.1-.1995 .....
ORTSUBLICH ™M AMTSBLATT DER STADT FORCHHEIM BEKANNTGEMACHT

MIT DER BEKANNTMACHUNG TRITT DER BEBAUUNGSPLAN IN KRAFT.

FORCHHEIM , DEN . 7% 77-72 3/

wirel
DIE REGIERUNG VON OBERFRANKEN/WURDE MIT SCHREIBEN VOM 2% '.’K’: 7G2S -,
UBER OIE RECHTSKRAFT DES BEBAUUNGSPLANES UNTERRICHTET.

FORCHHEIM , DEN . 74 27. 79 35,







FESTSETZUNGEN DURCH TEXT UND PLANZEICHEN

1.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und § 1 Abs.3 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO m

1.1
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs.2 BauNVO
2.1 Das MaR der baulichen Nutzung wird durch die ausgewiesenen bebaubaren Fl&chen mit Angatie
der Gescholizahlen bestimmt. Zusétzliche Anbauten in der Gréfie von 2/2m sind an den Siaseifen
der tberbaubaren Flachen ,A",“B" pro RH-Parzelle bzw. entspr. groler Flache unter Einhaliung
der Abstandsflichen ausnahmsweise zuldssig.
2.2 Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze. § 16 Abs. 3 BauNVO u. Art.2 Abs.4 BayBO 1,11
2.3 Ein weiteres Vollgeschoft im Dachraum (D) u. Untergescho® (Art. 2 Abs. 4 BayBO) +D
ist zuléssig, wenn die Dachneigung bzw. Gelande dies ergeben. +U
3. BAUGRENZEN. BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVQ)
3.1 Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVOQ. Eine Verschiebung der Uberbaubaren
Flache ,A* um 1,5m zum Wacholderweg ist ausnahmsweise zulassig.
3.2 Festgesetzt wird offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) o
3.3 Nur Hausgruppen zulassig. Grenzbebauungen sind mit den Nachbarn i}
abzustimmen, insbesondere hinsichtlich Art und Tiefe der Grindung.
3.4 Hauptfirstrichtung § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB «— 3
4.  VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
4.1 Verkehrsfliche (Gffentliche Straden)
4.2 Strafenbegrenzungslinie
5. GRUNORDNUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 u. 25 BauGB)
51 Grunordnerische Malin. vorh. Straucher/Bdume sind, soweit sie nicht auf
iberbaubaren Flachen und Wefgflachen liegen, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 oo .
Buchstabe b BauGB zu erhalten.
5.2 Pflanzgebot fiir Stréucher/Baume - heimische Arten - (§ @ Abs. 1 Nr. 25 e
Buchst. a BauGB) z.B. HaselnuB, Hainbuche, Weilldorn, Schlehe, Ahorn 0
6. GESTALTUNG (§ S Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 91 Abs.3 BayBO)
6.1 Dachneigung bei +C 45°£3°, bei II 35° DN
6.2 Satteldach SD, Kniestock max. 50 cm KN
7. SONSTIGE FESTSET, N
7.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes N T N
7.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht —  BF-LRT
s N —
8. IMMISSIONSSCHUTZ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Aus Griinden des Immissionsschutzes ist ein passiver Schallschutz fir die Aufenthaltsrdume
der Wohnungen vorzusehen, d.h. Aufenthaltsrdume sind maglichst auf den larmabgewandten
Gebaudeseiten anzuordnen. Auf den beschaliten Gebiudeseiten ist der Einbau von Schall-
schutzfenstern der K. lll im Bereich der Reuther Strake und fir die dahinteriiegenden
Gebéude der Ki. |l erforderlich (s. Begr. P. 6)
HINWEISE: 1. Bestehende Grundstiicksgrenzen L«g/

. Flurstiicksnummem z.B. 151 151
. Héhenschichtlinien 0. NN 275.00 7
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;. Bestehende bauliche Anlagen m
6

. Vorgeschlagene Grundstiicksteilung

Nutzungsschablone ART DER NUTZUNG] KN:ksTork

BAUWE S ACHFORM




